
  

ਡੰੂਘਾਈ ਵਾਲਾ ਿਦ�ਸ਼ 

ਪ�ਦਸੂ਼ਣ ਤ� ਬਚਾਅ 

• ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਦੂਿਸ਼ਤ ਬੈਕਫਲੋ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਖੂਹ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤ� ਰੋਕੋ। 

• ਿਬਨਾ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਿਸਸਟਮ� ਿਵੱਚ ਬੈਕਫਲੋ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਅਰ ਗੈਪ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਗੈਪ ਉਹ ਖਾਲੀ ਖੜ�ੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਈਪ, ਟੂਟੀ 

ਜ� ਪਾਈਪ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਹੇਠਲੀ ਖੱੁਲ� ਤ� ਲੈ ਕੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਹੜ� ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਿਕਨਾਰੇ 

ਤੱਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਖੂਹ ਦੀ ਿਡਸਚਾਰਜ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਸਟ�ਡਪਾਈਪ ਿਵਚਕਾਰ ਦੋ ਪਾਈਪ-

ਡਾਇਮੀਟਰ ਿਜੰਨੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਿਸਸਟਮ� ਿਵੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਕੈਿਮਕਲ ਫੀਡ� ਜ� 

ਇੰਜੈਕਟਰ ਵਰਤ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ, ਬੈਕਫਲੋ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਚੈ�ਕ ਵਾਲਵ ਜ� ਇਸ ਵਰਗਾ 

ਜੰਤਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਿਸੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ�ਬੰਧਨ 

ਸਰਗਰਮ ਖੂਹ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ� ਸ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਣਾਓ 

ਿਜਹੜੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਖੂਹ ਨੰੂ ਪ�ਦੂਿਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਉਹਨ� ਨੰੂ 

ਖੂਹ ਤ� ਿਜੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ ਰੱਖੋ ਤ� ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਿਰਸਾਅ ਜ� ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਮੱਟੀ ਪ�ਦੂਸ਼ਕ� ਨੰੂ ਿਫਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। 

ਜੇ ਖੂਹ ਦਾ ਿਸਰ, ਸੀਲ ਜ� ਸੀਮ�ਟ ਪੈਡ ਨੁਕਸਾਨਸੁ਼ਦਾ ਹੈ ਜ� ਠੀਕ ਥ� ‘ਤੇ ਨਹ� 

ਹੈ, ਤ� ਸਤਹੀ ਪ�ਦੂਸ਼ਕ ਖੂਹ ਦੀ ਕੇਿਸੰਗ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਪ�ਦੂਿਸ਼ਤ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਤੰਨ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਜ�ਦ ੇਹਨ। ਘੱਟ ਖਤਰੇ 

ਵਾਲੀਆ,ਂ ਦਰਿਮਆਨ�  ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਗਤੀਿਵਧੀਆ।ਂ 

ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ  

(ਖੂਹ ਤ� 50 ਫੁੱ ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ) 

ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਘਰ, 

ਬਾਹਰਲਾ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਨ�ਜੀ ਖੂਹ ਤ� 50 

ਫੱੁਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ�ਟ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਘਾਹ-ਨਾਸ਼ਕ ਜ� ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਗ ੇ

ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੰੂ ਨਾ ਿਮਲਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। 

ਦਰਿਮਆਨ�  ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ

(ਖੂਹ ਤ� 50 ਫੁੱ ਟ ਤ� ਵੱਧ ਦਰੂ)  

ਦਰਿਮਆਨ�  ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਵੱਚ ਗੈਰਾਜ, ਬੋਟ� ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ 

ਗਟਰ ਲਾਈਨ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ

(ਖੂਹ ਤ� 100 ਫੁੱ ਟ ਤ� ਵੱਧ ਦੂਰ) 

ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਜਵ� ਿਕ ਕੇਿਮਕਲ ਸਟੋਰੇਜ, ਪਸੂ਼ਆ ਂਦੇ 

ਬੰਦ ਖੇਤਰ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਢੇਰ, ਮਸ਼ੀਨ� ਅਤ ੇਗੱਡੀਆ ਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, 

ਅਤੇ ਸੈਪਿਟਕ ਿਸਸਟਮ, ਖੂਹ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਫੱੁਟ ਦੂਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਖਤਰਨਾਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਿਜਵ� ਘਰੇਲ ੂਕਲੀਨਰ, ਪ�ਟ, ਪ�ਟ 

ਕਲੀਨਰ, ਗੱਡੀਆ ਂਦਾ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੈਪਿਟਕ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਕਦ ੇ

ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ। 

ਜਨਰਲ ਮੇਨਟੇਨ� ਸ 

• ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਪ ਦੀ ਜ�ਚ, ਸਰਿਵਸ ਜ� 

ਅਡਜਸਟਮ�ਟ ਕਰੋ। 

• ਹਰ ਸਾਲ ਸਪੇਿਸਿਫਕ ਕੈਪੇਿਸਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਪ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ 

ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰੋ। 

• ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ। 

• ਆਪਣੇ ਮੇਨਟੇਨ� ਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ। ਖੂਹ ਦੇ 

ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਿਮਨਰਲ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। 

• ਖੂਹ �ਤੇ ਤਾਲੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਿਨ� ਆ ਹੋਇਆ ਢੱਕਣ 

ਲਗਾਓ ਤ� ਜੋ ਗੈਰ-ਅਿਧਿਕ�ਤ ਪਹੰੁਚ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਖੂਹ ਪੰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ� 

ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਜ� ਬੰਦ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜ� ਜਾਣੇ-ਮੰਨ�  ਹੜ� ਪੱਧਰ ਤ� 

ਹੇਠ� ਹੈ, ਤ� ਢੱਕਣ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਾਣੀ-ਰੋਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  

• ਜੇ ਪੰਪ, ਮੋਟਰ, ਐਗਂਲ ਡਰਾਈਵ ਜ� ਖੂਹ ਦੀ ਹੋਰ �ਪਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ-ਰੋਕ ਹੈ, ਤ� 

ਇਸਨੰੂ ਢੱਕਣ ਵਜ� ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਖੂਹ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ�� ਿਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਖੂਹ 

ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

• ਖੂਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਝਾੜੀਆ,ਂ ਕੂੜ ੇਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤ� ਸਾਫ 

ਰੱਖੋ। 

ਦੱਖਣੀ ਸੈਨ ਜੋਆਕੁਇਨ ਵੈਲੀ 

ਪ�ਬੰਧਨ ਅਿਭਆਸ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ੋਗਰਾਮ 



 

ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ 

ਗੰੁਮ ਹੋਇਆ ਖੂਹ ਦਾ ਪਲੱਗ_  ਕਈ ਖੂਹ� ਦੇ ਵੇਲ ਕੇਿਸੰਗ ਦ ੇ�ਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ 'ਤ ੇ

ਇੱਕ ਛਟੋਾ ਪਲੱਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕਈ ਵਾਰ ਿਢਲ�ਾ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱ ਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਲੱਗ ਗੰੁਮ ਹੈ, ਤ� ਖੂਹ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 

‘ਤੇ ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਲਈ ਖੱੁਲ�ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਗੰੁਮ ਪਲੱਗ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਪ�ਦੂਸ਼ਣ 

ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਰੋਤ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਿਰਸੋਰਿਸਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ। 

ਟੂਲ�, ਸਰੋਤ� ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ� ਲਈ 

agmpep.com ‘ਤੇ ਜਾਓ_ 
 
 
ਿਸੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ�ਬੰਧਨ 

ਸੀਰੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ�_ 

ਮੋਟਰ 

ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ� 

ਪੰਪ ਹੈ�ਡ 

ਹੇਠ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ 

ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ “ਯੂ” ਬ�ਡ 

ਦਰਾਰ ਵਾਲੀ ਖੂਹ ਦੀ ਕੇਿਸੰਗ_ ਦਰਾਰ ਵਾਲੀ ਕੇਿਸੰਗ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ�ਦੂਸ਼ਕ� ਨੰੂ 

ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਰ ਵਾਲੀ ਕੇਿਸੰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 

ਜ� ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਿਕਸੇ ਪਾਣੀ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਬਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਿਜਵ� ਿਕ ਲਾਇਸੰਸਸੁ਼ਦਾ ਖੂਹ 

ਿਡ�ਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਰੋਤ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਿਰਸੋਰਿਸਜ਼ 

ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ। 

“ਯੂ” ਬ�ਡ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਏਅਰ ਵ�ਟ� ਨੰੂ 

ਪਰਾਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਵੱਲ 

ਮੁੜ ੇਅਤੇ ਜਾਲੀ ਵਾਲੇ “ਯੂ” ਬ�ਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ 

ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਸਰੋਤ: ਗ�ਾਿਫਕ DWR ਬੁਲੇਿਟਨ 

74-81 ਤ� ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਖੂਹ ਦ ੇਿਸਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� 
ਰੋਕੋ 
• ਖੂਹ ਦੀ ਕੇਿਸੰਗ ਨੰੂ ਸੁਰਾਖ� ਅਤ ੇਦਰਾਰ� ਤ� ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕੇਿਸੰਗ ਨੰੂ 

ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਿਫਕਸ ਰੱਖੋ। ਤੁਸ� ਕੇਿਸੰਗ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਿਹਲਾ ਨਾ ਸਕੋ, 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ। 

• ਖੂਹ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਖੱੁਲ�ੀਆ ਂਥ�ਵ� ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ ਿਬੰਦਆੂ ਂ‘ਤੇ ਪਾਣੀ-ਰੋਕ 

ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਪਲੱਗ ਲਗਾਏ ਰੱਖੋ। 

• ਹੜ� ਪੱਧਰ ਤ� �ਪਰ ਹੇਠ ਵੱਲ ਮੁੜ ੇਅਤੇ ਜਾਲੀ ਵਾਲੇ “ਯ”ੂ ਬ�ਡ ਦੇ ਨਾਲ 

ਏਅਰ ਵ�ਟ ਲਗਾਓ। 

• ਕੇਿਸੰਗ ਦੇ �ਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ‘ਤੇ ਸੀਲ ਲਗਾਓ। ਸੀਲ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਅਤ ੇਜੇ 

ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤ� ਉਸਨੰੂ ਬਦਲੋ। 

• ਪੰਪ ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੈ�ਡ ਅਤੇ ਿਡਸਚਾਰਜ ਲਾਈਨ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਪਾਣੀ-ਰੋਕ 

ਸੀਲ ਜ� ਗੈਸਿਕਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ; ਜ�, ਜੇ ਿਡਸਚਾਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ� ਹੈ, ਤ� 

ਿਡਸਚਾਰਜ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਿਡਸਚਾਰਜ ਲਾਈਨ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਪਾਣੀ-ਰੋਕ 

ਸੀਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। 

• ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਉਹ ਬੇਸ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸੁਰਾਖ� ਅਤੇ ਦਰਾਰ� ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਜੋ 

ਬੇਸ, ਐਨੁਲਰ ਸੀਲ ਅਤੇ ਵੇਲ ਕੇਿਸੰਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਬੰਦਆੂ ਂ‘ਤ ੇਪਾਣੀ-ਰੋਕ 

ਸੀਲ ਬਣਾਏ। 

• ਖੂਹ ਦੇ ਿਸਰ ਤ� ਦੂਰ ਢਲਾਣ ਰੱਖੋ ਤ� ਜੋ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਵਲ ਨਾ ਵਗੇ। ਖੂਹ ਦੇ 

ਬੋਿਰੰਗ ਦ ੇਬਾਹਰਲੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤ�, ਹਰ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦ ੋਫੁੱ ਟ ਦੀ 

ਢਲਾਣ ਖੂਹ ਦੀ ਕੇਿਸੰਗ ਤ� ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੂਹ ਦ ੇਿਸਰ ਤ� ਦੂਰ 

ਢਲਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਰੁਕਾਵਟ� ਅਤੇ/ਜ� ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਬੰਨ��  

ਬਣਾਉਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

• ਖੂਹ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜ�ਾ ਹੋਣ ਿਦਓ। ਲੀਕ ਜ� ਪਾਣੀ 

ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ� ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰੋ। 

JSchwend
Stamp


